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Evoluzione storica delle emissioni di CO2 per 
settore –EU
Fonte:IEA

Evoluzione storica delle emissioni di CO2 per 
settore –Italy
Fonte:IEA



Evoluzione storica Indicatori sostenibilità –EU
Fonte:IEA

Evoluzione storica delle emissioni di CO2 per settore –Italy
Fonte:IEA
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Evoluzione dei costi delle fonti fossili e delle AEU
Fonte:GME

LCOE – costi di produzione dell’energia elettrica per 
tecnologia
Fonte:IEA
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Previsione dell’ evoluzione dei costi delle AEU
Fonte:EU Energy

LCOE – costi di produzione dell’energia elettrica per 
tecnologia
Fonte: IRENA
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Evoluzione dei costi delle AEU Evoluzione del PUN
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Modello Centralizzato Modello Distribuito diffuso



Università degli Studi di Cagliari Come gestire i sistemi energetici diffusi?

Domanda di Energia Elettrica Produzione di Energia Elettrica da PV 



Università degli Studi di Cagliari Microrete: Casi Studio – Comune di Benetutti

Comune di Benetutti
• Sono presenti circa 90 impianti 

fotovoltaici per una potenza installata di 
cira 1,5 MWp

• Un impianto di potenza pari a 880 kW  
(circa 60% PV installato) 

• Sono presenti circa 89 fotovoltaici con 
potenza di picco  al di sotto del 20kW;

• Vi è puntuale conoscenza della 
produzione e del consumo di energia 
elettrica

• Un patrimonio di conoscenza e 
esperienza 



Comune di Benetutti
• L’Azienda Elettrica di Benetutti ha in concessione 

la rete di distribuzione in MT e BT del Comune di 
Benetutti

• La rete di distribuzione in MT è esercita a 15 kV
con configurazione ad anello.

• Sono presenti circa 1200 utenze in BT con una 
potenza contrattuale di circa 4,5 MW;

• Prevalentemente sono utenze da 3kW.
• Il consumo annuo registrato nel 2012 dalle utenze 

in BT è stato pari a circa 2140 MWh.
• Il consumo medio delle utenze domestiche è 1650 

kWh/anno
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Sistema Energetico di Benetutti:
Situazione Esistente

Sistema Energetico di Benetutti: 
Rete Intelligente

Denominazione indice 
di confronto Valore Valore Variazione %

Energia assorbita 
[MWh/anno] 3011 72 -97,6%

Energia immessa 
[MWh/anno] 514 367 -28,6%

Potenza massima in 
immissione [kWp] 687 412,5 -40%

Potenza massima in 
assorbimento [kWp] 836 236,4 -72%

Energia autoprodotta 
[MWh/anno] 1841,65 4639 +152%

Energia autoprodotta da 
FER [MWh/anno] 1841,65 4639 +152%

Potenza impianti da 
FER [kW] 1547,61 2147,61 +38,8%

Energia auto-
consumata [MWh/anno] 1327,65 4272 +222%

Percentuale di energia 
autoprodotta 30,6% 98,5% +67,9%

Percentuale di energia 
autoconsumata 72,1% 92% +19,6

Emissioni di CO2 
associate alla domanda 
di energia elettrica [ton]

1951,1* 46,7 -98%
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Grazie per l’attenzione


